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FELZETLAP

mely késziilt a Nagykallé Miivelodési Haz statikai allapot felvételi
ill. tervezett feldjitasi - rekonstrukcidés munkaihoz.

A dokumentacio tartalma:

- statikai szakvélemény 10 oldal
- hétechnikai szamitas 7 oldal
- fényképjegyzék 17 oldal
- koltségvetési kiiras 6 téma

- kozmiialagut terve 1 oldal
- atnézeti alaprajz 1 oldal
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El6zmények

A Nagykallé Varos Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatala megkeresett, hogy a tulajdonaban lévé
Miivel6dési Haz statikai allapotat megvizsgaljam ill. ezzel kapcsolatban nyilatkozzak, hogy az épiilet
gazdasagosan - a feltart hibak kijavitasaval - feldjithato e.

A helyszint 2004 02. honapban személyesen megtekintettem és a sziikséges munkalatokkal
kapcsolatban Megrendel6t tajékoztattam.

Az épiiletre vonatkozoan minimalis terv allt rendelkezésre, melyb6l a szerkezetre vonatkozd adatokat
nem lehetett felvenni.

Ezért célszer(inek tartottam a helyszinen tobb szerkezetet érint6en feltarast kesziteni, méar csak azon
okbdl kifolyolag is, hogy a meglévé szerkezetekre vonatkozéan tobb és mas jellegii informéaciot kaptam.
A szerkezetek feltarasat 2004 03. honapban elkészitettem.

Kiindulasi adatok

Az eplilet eredeti terveit 1971 évben készitették, majd ezen idére tehetd - az elmondottak alapjan - az
épitkezés is.

Az épiilet foldszinti szolgalati lakésainak atalakitasara - probateremmé és kiszolgald helyiségekké -
1998 évben sziilettek tervek.

Ezen atalakitas tartoszerkezetet nem érintett.

Az épiilet lapostetds, alapincézetlen - a kazanhaz csak minimalis siillyesztést kapott - foldszint és
emeletes kozintézmény.

Az éplilet rendeltetése alapjan a kbzbenst részben a szinpad - nézétér részek miatt egy légtert.

Az éplilet eredeti alaprajzi tervei alapjan valamint a helyszini szemle alapjan az alabbi f6 tartoszerkezeti
elemekbdl all.

fliggoleges teherhordod szerkezete - altalaban 38cm vtg. km. tégla falazat ill. a néz6tér- szinpad
részeken 30x60cm méretd e.gy. vb. oszlopok nyugvé 16m fesztavi méretezett acélszerkezetli racsos
f6tartok, melynek felsé nyomott Gvére acél fogadészerkezetbe iiltetve vb. gerendat készitettek.
Katalogus alapjan az oszlop BVM TIP A valtozat eleme lehet RPa 30x60 tipussal.

fodémszerkezete - e.gy. vb. feszitett PS tipust fodémpallok 6,00m fesztavval

alapozasa - feltaras alapjan 0,65m széles - 2,65m alapozasi mélységii beton savalap ill. oszlopok alatt
kehelyalap mint pontalap.

Elvégzendé feladat meghatarozasa

A Megrendeld kérése alapjan feladatom volt meghatarozni,

- az eplilet jelenlegi statikai allapotat

- az esetleges hibak megallapitasat

- a talélt és fellelt hibak kijavitasanak modjat

- a fentieket a gazdasagossag jegyében kéltségelni

A feladat meghatérozésa sorén alapvetéen tisztazasra keriilt, hogy a gazdasagossagot nem az olcso
feldjitasi modban értjlik, hanem az épiilet olyan szint(i feltjitasaban mely az energia megtakaritas és
felhasznalas teriiletén belathaté idén beliil gazdasagossa teszi az épiilet iizemeltetését.



Ennek jegyében az alabbi feladataim voltak:

- meglévé szerkezetek, rétegrendek feltarasa, anyagok meghatarozasa

- tartoszerkezeti és mas ezzel dsszefiiggd hibak feltarasa

- ezen hibak kijavitasi moédjanak meghatarozasa fentiek figyelembe vétele mellett
- kozelit szamitas készitése a gazdasagos feldjitashoz

ad.1. Szerkezetek feltarasa

A helyszinen személyes iranyitasom mellett tobb szerkezetet érintd feltarast keszitettem.
Az egyes feltarasi helyekrdl fényképfelvételeket is készitettem ill. az eredeti alaprajzot csatolva azon
feltintetésre kerliltek az egyes feltarasi helyek.

1, Meglévé alapozas feltarasa

Az alapra vonatkozdan az alabbi eredményt kaptam'
- alap szélessége 0,656m

- alapozasi mélysége -2,65m

- az alaptest beton savalap

A fenti adatok alapjan a terhek nagysagénak figyelembe vételével az alaptest mérete és mélysége
elégseges.

2, Also lapos tet6 feltarasa
Az alabbi rétegrendet tartam fel:

- 3 rtg.-(i hagyomanyos kavicsolt bitumenes lemezfedés

- 2cm vig. cementsimitas

- 10cm vtg. hagyomanyos iireges vélaszfal tégla fektetve elhelyezve

- lejtbeton mely a méretek alapjan és a 3% lejtést figyelembe véve 3-15cm méretii
- 19¢cm vig. e.gy. feszitett vb. PS tipusi fodémpallo

- 1,5cm vakolat

A kapcsolodo badogos szerkezetek a hagyomanyos kialakitastiak - kéményszegély, strang és
fodémszellézok, attika fedés, falszegély - ezek mind horganylemezbd! késziiltek.

A tetbGsszefolyok hagyomanyos horganylemezbél késziilt csonkok, forracél lefolyd csével.

3, Felsd lapos tet6 feltarasa

Az alabbi rétegrendet tartam fel:

- 3 rtg.-(i hagyomanyos kavicsolt bitumenes lemezfedés
- 7-8cm vig. perlitbeton



- betonacél szalakkal erGsitett 6cm vig. lapjéra fektetett valaszfal tégla 3,00m tengelytava e.gy. vb.
fodémgerendahoz kiékelve

- méretezett acélszerkezetli racsos fotarto tartdszerkezet

- als6 almennyezet 1,75m tavolsagban a f6tartohoz fliggesztékkel rogzitve

4, Foldszinti padio feltarasa
Az alabbi rétegrendet tartam fel:

- keramia lapburkolat agyazé habarcsba fektetve 7-8cm vig.-ban
- 12cm vig. minimalis vasalassal ellatott aljzatbeton

- 36cm vtg. homokfeltoltés

- 12cm vig. aljzatbeton vasalas nélkiil

- termett talaj

ad.2. Hibak feltarasa
A helyszini szemle soran az alabbi hibakat, tartészerkezeti hianyossagokat tapasztaltam.
1, Jardaszerkezet

Az épiileten kérben 1,00-1,50m szélességben beton jarda talalhaté.

A jarda betonszerkezete alatt semminem( agyazé réteget nem talaltam - pl. kavicsagyazat, mely a viz
jéglencse kialakulasat hivatott megakadéalyozni és ezéltal a feszitd er6t kivaltani - és e miatt a falazat és
jarda rész kozott - mivel a beton alatt kdzvetleniil homok van - szinte az épiilet teljes kertiletén
névényzet tudott megtelepedni.

Ezen ndvényzetet ugyan vagjak, de a tove és torzse megléte a falazat tovabbi nedvesitesét vegzi.
Probléma még, hogy a meglévé jarda szintje magasabb 10cm értékkel mint a falazat és az alaptest
kozott szigetelés vonala. igy a szigetelés felett - mintha az nem is lenne - a viz siman bejut a
szerkezetbe, a fak gydkerei a falazatban telepednek meg.

2, Alapozas és felmend falszerkezet

Az éplilet terepszint kdzeli sarkain - elsddlegesen a fotér feldli homlokzaton - a falazat siillyedésére
utald 45 fokos repedéseket talaltam, melyek a homlokzati diszitd klinker tégla burkolat hézagaiban fut
VEgig.

Ezen repedések nem olyan mértékii szerkezeti hibak véleményem szerint - ugyan a viz hataséara
kovetkeztek be - amelyekkel behatdan kell foglalkozni. Inkabb esztétikai problémak, bar ilyen alapon
az épllet néhany % részét tjra kellene burkolni.

A falazat tetGsikban - a koszorl sikjaban - 1évé részén meglévi repedések véleményem szerint
komolyabb probléma.

A tetbrétegzédes feltarasa soran a viz olvadas- fagyas hatasara Iétrejove feszitd erét kozvetité kozeget
- mint pl. salakfelt6ltés - nem talaltam, de a falazat oldaliranyu kiboritasa, repesztése egyértelmiien a
viz fagyas hataséara t6rtén6 nyomasa miatt jtt Iétre. Valoszin ezt a lejtbeton - mint kbzeg - adja at.

Elsédleges ezen folyamat megallitasa, megsziintetése (j hszigetelt és kiszell6ztetett rétegrend
felépitésével !

Az épiilet alapozas feltiras alapjan jo, megfelelé mind szélességben mind mélységben.



A kiils6- bels6 teherhordd falazathan az alap gyengeségere ill. nem megfeleléségére utald nyomokat
nem talaltam.

3, Lapos tetd szerkezet
3.1. Alsé lapos tetd

A teté hagyomanyos 3 rtg.-{i kavicsolt bitumenes lemezfedéssel szigetelt.

Lejtésviszonyai jonak mondhatd, azonban a bitumen védelmére szolgald 5-6cm vig. gyongykavics
vedoréteg hianya miatt a fedés eloregedett, az uv. hatasa lathato.

A csatlakozo badogos szerkezetek - a bitumen és horganylemez hétagulasi egyitthatéinak Iényeges
kiildnbsége miatt - sok helyen elvaltak, a bitumen alatti horganylemez felgyrddott.

A tetd beazasa miatt a feliilet cca. 30%-a egyrétegii palaérieményes 4mm vig. modifikélt bitumenes
lemezzel fedett, de a feltaras soran ezen réteg le nem hegesztését tartuk fel, ami ismételt bedzashoz
vezethet. Ezen javitds a csatlakoz0 falszegélyt is érintette.

A szerkezetbdl hianyzé hészigetelés és a fellilet nagysaga miatt az éplet fiitési hGvesztesége jelentds.
A tetén sok helyen a szigetelés taskasodasa, holyagosodasa lathaté ami a szigetel6 rétegek kozotti viz
paraterhelése miatt keletkezett.

A tetosszefolydk keresztmetszete a sok év utan a befolyd bitumen és gydngykavics miatt leszdkiilt.

A tet6osszefolyok fiiggdleges levezetése acél forrcsd, ami sok helyen - pl. a szinpadi részen - beazast
folyast mutat.

Az attika falak horganylemez fedése is sok helyen elrepedt, a héterhelésbdl szarmaz6 mozgés miatt ill.
a dilatacios szerkezet hianya miatt.

A meglévé lapos tet6 teljes feliijitdsa szilkséges de nem foltozdsos médon - mint a meglévé
allapot mutatja - hanem komplett hdszigetelt rétegrend felépitése mellett. / lasd kéltségvetési
kiiras /

3.2.  Felsé lapos tetd

A tet6 rétegfelépitése a tartoszerkezet kialakitasahoz igazodott.

A tervezes hibaja az - bar erre vonatkozoan terveket nem talaltam - hogy a meglévé szerkezet
elkeszllt.

Ezen idében is létezett olyan fodémszerkezeti elem, amely beépitésével egy komplett hdszigetelt
retegrend kialakithato lett volna.

Az akkori tervezési és kivitelezési metodika alapjan a perlitbeton hiszigetel6 képessége megfelels volt,
de a probléma a viz hatasa utan kdvetkezik be.

A perlit viz hatasara elveszti hdszigeteld képességét - ez igaz minden hdszigeteld anyagra - és nem
mint konnyi hdszigetelés hanem vizzel teli tdbblet suly jelentkezik.

Raadéasul rohad, és az acélszerkezetet karositja.

A feltéras soran mind a perlit mind az alatta Iév6 valaszfal tégla mallo, vizzel atitatott allapotban volt.
A masik problema a tet0 vizelvezetése. Ezt a két hosszoldalon kialakitott - szerkezetbe siillyesztett -
vapacsatornaval oldottak meg , melyekben 3-3 lefolyo lett kialakitva.

A vapa bélelése horganylemezzel tortént, mely az el6zéekben emlitett héterhelésbdl szarmazod
dilataciés mozgas miatt sok helyen szétszakadt.

Ezen véapa kialakitasa mar a készitése pillanataban sem volt szakszerii és indokolt !



A meglévd szerkezet meghagyasaval a tetd fellijitasa csak szigetelés jellegii lehet, a hészigeteles
kialakitasa csak a fodém also sikja felél lehetséges a fliggesztett lmennyezeten valo elkészitésével.

4, Foldszinti padlészerkezet

A foldszinti részt a kényvtar feldli bejaratnal megkozelitve a hatso vizesblokk és hatso kijarat kdzotti cca.
23,00mx6,00m teriileten a padioszerkezet és a kapcsolddé valaszfalak jelent6s siillyedést mutatnak.
Az épiilet bejarasa ill. az eredeti foldszinti alaprajz alapjan egyértelmiien meghatarozhato, hogy a tetordl
levezetett csapadékviz ill. a vizes blokk bejovd vize és kimend szennyvize ezen teriileten van elvezetve
a foldszinti padléban.

A foldszinti padloszerkezetet kétréteg(i betonkéreg kozotti homokfeltoltéssel alakitottak ki a technologiai
csovek elvezetése miatt.

Erdekes modon, az épiilet tiloldalan ugyanezen csoveket a padiéban kialakitott kozmd alagitban
vezettéek el.

A feltaras soran egyértelmivé valt, hogy a homokban elvezett tokos eternit cs6 sok helyen szétcsiszott,
eltdrt igy a homok a viz altal kimosva eltavozolt és az ireg kialakulésa valamint a jelentds teher - ez
egy kozlekedd rész ahol jelentds személyforgalom bonyolédik - miatt az aljzatbeton megsillyedt, a
valaszfalat magaval vitte.

Ezen emlitett tertileten a kzépso részre - ahol a csdvek futnak - jelentés esés alakult ki, amely baleset
veszélyes.

A feltaras soran a homokfeltltés szaga athatd dohos volt, tehat a viz jeleniéte folyamatos.
A vizes blokk falai jelents repedéseket mutatnak, a mozgéas kévetkeztében a lefolyocsd tok része
kettétort, a folyoso feldli fal oldaliranyu elmozdulast is mutat.

Ezen fenti teriilet teljes felbontasa és terv szerinti Gjra elkészitése indokolt !

ad.3. Hibak kijavitasanak modja

A feltért szerkezetek és méar ismertetett elvek alapjan a feldjitasi javaslatot az egyes szerkezeti
elemekre az alabbiak szerint adom meg.

1, Jardaszerkezet
Az alabbi részletezéssel: /lasd kéltségvetesi kiiras /

- meglévo jarda és burkolat felbontasa éplileten kértil telies hosszaban 1,00m szélességben

- fold kitermelése 0,3m szélességben és 1,00m mélységben szivargo arok részére

- a meglévo alapra annak fels sikjaban - meglévé falszigetelés vonala - vald rogzitéssel drénlemez
elhelyezése a godoér aljaban visszahajtva és ezen teknében d200mm pve perforalt dréncsé elhelyezése
kérben, 200gr/m2 geotextilia védelemmel ellatva az épiilettdl 30m tavolsagban mint kifoly nyilés
elvezetve

- a szivargo arok kitéltése 16/32mm méretli mosott és tomaritett kaviccsal



- meglévd klinkertégla falburkolat visszabontasa 0,30m magassagban épiileten korben ill. végleges
szint felett 0,30m magassagig / ez a bejarati f6 homlokzaton 0,75m/

- ezen szakasz feliiletképzése cementvakolattal 1cm vig.-ban

- |abazati falszigetelés készitése ezen szakaszon 1 rtg. 4mm vig. bitumenes lemezzel a meglévo és
cca. 12cm-t kiny(ilé falszigeteléssel egyiittdolgozva a meglévé novényzet eldzetes teljes eltavolitasaval,
feliilet elokészitésevel

- klinkertégla homlokzatburkolat visszaallitasa eredeti allapotban

- a szivargo test mellett (] jarda szerkezet kialakitasa 20cm kavicsagyazat és 10cm simitott beton
kialakitasaval az épiilettdl kifelé lejtetett kivitelben.

A fenti kialakitassal az épiilettd] a vizet teljes mértékben el tudjuk tavolitani ill. megakadalyozzuk a
novényzet ismételt beéplilését a szerkezetbe.

2, Alapozas és felmend falszerkezet

Az alapra vonatkozdan nem talaltam megoldandé problémét.

A felmend falszerkezetben, annak homlokzati felilletképzését - mint klinkertégla burkolat - javaslom
felujitani. Ez leginkabb a 6 homlokzaton 1évé - tetszigetelés hibajabol adédo - elmozdulasok és
repecések kijavitasat jelenti, de ezt csak a tetdszigetelés végleges megoldasa utén célszerii elkésziteni.

3, Foldszinti padioburkolat

Az elézetesen meghatarozott és tervrajzon feltlintetett teriileten a meglévé réteg és helyiségek teljes
elbontasa mellett terv szerinti Gj rétegrend valamint Gj helyiségek szerkezeti elemeinek kialakitasa.

Ez alapjan: / csak ezen teriiletre vonatkozdan /

- fldszinti padloszerkezet teljes elbontasa

- helyiségek szerkezeteinek felies elbontasa

- kézmdalagut kialakitasa terv szerint ill. a teljes csatlakozo kozmii elhelyezése
- j padloszerkezet kiépitése terv szerint

- (1j szerkezet(i helyiségek kialakitasa

4, Lapos tetok feldjitasa
4.1, Also tetd

- meglévé gyongykavics réteg eltavolitasa, fellet tisztitasa, g6z és paraplpok kivagasa

- tetbosszefolyok kibontasa, csatlakozd badogos szerkezetek teljes elbontasa

- kémények sziikség szerinti javitasa, fedkévek javitasa '

- teljes vizszintes és csatlakozo fliggéleges feliilet kellésitése hideg olddszeres bitumen mézzal

- nem feldjitott tetészakaszokon 1 rtg. 4mm vtg. bitumenes lemez lehegesztése a fellileti zaras
biztositasa érdekében

- csatlakozd magasabb tetérész fligg6leges homlokfalanak 1,50m szakasza hészigeteld rendszer
kialakitasa, felette marad6 0,75m magassag vakolasa, feliletképzése

- vizszintes feliileten 2x6cm vitg. Autrotherm AT-N 100 hészigetelés fektetetése

- 2 rtg. bitumenes lemez szigetelés modifikalt bitumenes lemezzel vizszintes és fliggdleges feltleten



- 6cm kavicsterhelés + 1rtg. elvalaszté filc teritése
- csatlakozo szerkezetek - attikafalak - kétvizorros fedése LINDAB lemezbdl

4.2. Felso tetd

4.2.1. Meglévo szerkezet meghagyasaval - csak szigetelés

- megiévo kavicsterités eltavolitasa, g6z és parapupok kivagasa

- meglévé csatlakozo badogos szerkezet teljes elbontésa, vépa csatorna elbontasa

- vapa csatomna kibetonozésa tetd sikjaban

- 2 rtg. 4mm vig. modifikalt bitumenes lemez szigetelés készitése vizszintes és csatlakozo fliggbleges
feliileten

- egyvizorros attikafedés készitése attika falon

- U1j falkikop6k beépitése

422 Meglévé szerkezet elbontasa - tervezett (ij szerkezettel
Ezen megoldast azért tartom célszerlinek megajanlani és végig gondolni, mert

- a meglévo szerkezet a viz miatt jelent6s allékonysag vesztést szenvedett. It értem szerkezet alatt a
perlitbeton hészigetelést ill. a fodémszerkezetként miikods és mallo allapota valaszfal tégla erdsitett
fodémet.

- ezen szerkezet a tovabbi allagromlas hatasara - ennek idépontjat még megjosolni sem lehet, de ez
minden esetben életveszélyt jelent - a nézétérre eshet részben vagy egészben. A folyamatot nincs ami
megakadalyozza, mivel alatta csak almennyezet talalhato.

A helyszini szemle alapjan a fodém also sikjan a vélaszfal elemeknek megfelelé méretben szinte
mindenhol repedés lathat6 a fesztav teljes hosszaban. / 3,00m /

- méretezett acélszerkezetli racsos fotartok meghagyasa mellett a teljes rétegrend elbontésa /
bitumenes lemezfedés, perlitbeton, vélaszfal tégla fodém /

- (jj trapézlemez fodémelem beépitése rogzitessel fodém gerendahoz

- komplett hészigetelt rétegrend felépitése 2x6cm szalas hészigetelés és 2 rtg. mechanikailag rogzitett
bitumenes lemez szigeteléssel vizszintes és fliggbleges felliletben

- egyvizorros attika fedés készitése

- falkikbpdk beépitése

Minden a fentiekben ismertetett feldjitasi javaslatot tételes kdltségvetési kiirassal egészitettem
ki, mely a mellékletben megtalalhato.

A fentiekben ismertetett feldjitasi javaslat és hiba megsziintetés azonban a teljes épiilet

". gazdasagos iizemelését azonban még nem biztositja, hiszen ahhoz olyan munkak elvégzése is

indokolt lenne, mint

- meglévé fa nyilészérék cseréje hészigetelt miianyag nyilaszarokra
- homiokzat utélagos hdszigetelése DRYVIT rendszerrel
- az épilet teljes fiitési rendszerének atalakitasa.



Az Altalam leirtak csak a meglévé és feltart hibak kijavitasanak megoldasara szolgalnak.
Mellekletként megadom a nyilaszarok cseréjének és a homlokzat hszigetelésre vonatkozo ajanlatot is,
melyhez a meglévé és (i szerkezetre vonatkozd hétechnikai szamitast is elkészitettem ezzel igazolva a
fiitési koltségek megtakarithatosagat ill. a hdveszteség csokkentésének mérteket.

A helyszini szemle soran felvetéséként elhangzott, hogy a felsé lapos tetéket ki lehetne hasznalni
magas tetd épitésevel.

Véleményem szerint - bar ezt egy konkrét épitész tervdokumentécio megkérddjelezheti a magas tetore
vonatkozdan - a magas teté kiépitése tobb szempontbol kétséges:

- a meglévd attikafal magassaga és szerkezete nem alkalmas jelen allapotaban magas tetd szerkezet
fogadasara, ahhoz egy G mon.vb. pillérekkel erdsitett és tégla kitoltd falazattal ellatott j falazat kellene
min. 1,00m magassagban

- a kbzépsd - néz6tér és szinpad feletti - terliletrész falazata jelen allapotaban 2,25m, ami a magas tetd
fogadasahoz alacsony - ha ezt 1,00m-re emeljiik akkor még inkabb - tehét ezen falazatot - ami jelenleg
1,50m magassagig 30cm falazat felette 15cm vig. vb. pengefal - szintén meg kellene emelni min.
4,00m-re hogy a tetétér beépithetd legyen és hasznos teriilet is maradjon.

- a fels6 lapos teté nem alkalmas jelen allapotaban semminemii tobblet teher felvételére

- az épiilet alapozasat - ill. az alaptest szélességét - pontosabban meg kellene hatarozni és szlikseges
az Uj terhekre valo méretezés is

- a fels6 kiemelkedd épiiletrész az ABC fel6li oldalon kézel van az attika falhoz - 6,00m - tehat egy
mérettel lefedhet8, mig az utcai és f6tér feldli oldalakon tavol van - 12,30m - tehat vagy kdzbensd
alatamasztas kellene vagy racsos tartos szerkezetii tetd kellene, ami viszont tovabbi attika fal
magasitast kezdeményez.

Hétechnikai szamitas alapjan a megadott feldjitasok kiértékelése

Mellékletként elkészitettem a megléva kiilsé hileadd szerkezetek hétechnikai szamitasat jelenlegi és
tervezett feltjitott rétegrend mellett.

Ezen felijitasok adatainak figyelembe vételével az adott szerkezetre vonatkozo tételes kéltségvetesi
kiirast is elkeszitettem.

A nyilaszaro cserére a Nyiregyhazi székhelyd Nyir - Komplett Kit. -t61 kértem ajanlatot a megiévc’i
nyilaszaro méretek megtartasa mellett.

A szamitasban a szivargo rendszer nem szerepel, ennek ugyanis ilyen mértéki hatésa nincs, azt
ezektdl fiiggetlendl - de els6 litemben - kell elvégezni.

ad.1. Hétechnikai szamitas eredménye

1, Meglévé rétegrendek mellett

- kiilsé falszerkezet k=1,35 Wim2K [ szabvany szerint megfelel6 /
- alsé lapos tetd k= 1,46Wim2K [ nem megfeleld /
- felso lapos tetd k= 1,06 W/m2K / nem megfeleld /

- nyilaszarék k= 2,21 Wim2K [ nem megfelel6 /



2, Tervezet (j hoszigetelt retegrend mellett

- kiilsé falszerkezet k= 0,50W/m2K [/ megfeleld /
- also lapos tetd k= 0,28 Wim2K [ megfeleld /
- felsé lapos tetd k= 0,25 Wim2K [/ megfeleld /
- nyilaszaro szerkezet k= 1,40 Wim2K | megfeleld /

3, Megtakaritoft energia

- kiils6 falszerkezettel k=0,85W/m2K  A=1035,73m2 Q= 880,37WIK 243GJ/év
- also lapos tetd k=1,18 Wim2K A=1132m2 Q=1335,76W/IK  369GJ/év
- fels6 lapos tetd k=0,81Wim2K A= 480m2 Q= 388,80W/K 107GJlév
- nyilaszaro szerkezetek k=0,81Wim2K  A=410m2 Q=332,10W/K 92GJlév

tehat az 6sszes energia megtakaritas 811GJ/év.

A fentiek alapjan azonban az is latszik, hogy elsddlegesen a lapos tetdk felljitasa- hszigetelése ill. a
homlokzat hészigetelése jelent elfre lépést, a nyilaszaro szerkezetek cseréje- korszer(isitése a bekertilési
dsszeghez képest kevesebb megtakaritast eredményez.

A fentiek ill. a koltségvetési kiiras alapjan az alabbi felujitasi koltségek adodnak:

1, Alapvetéen elvégzendd munkak

- épiileten korben szivargé rendszer épitése 6.294.705.- Ft.-
- foldszinti padl6 rehabilitacidja 5.444.833.- Ft.-
-als6 lapos tetdk feldjitasa 12.464.588.- Ft.-
- fels6 lapos tet6 feldjitasa 2.229.860.- Ft.-
Osszesen: 26.433.986.- Ft brutt6 dsszeg.

2, Kiegészitéssel és esetleges balesetveszély elharitasaval
mint el6z6 pont, de a felsd tetd fodémszerkezet cseréjével 33.215.756.- Ft brutto 6sszeg

3, Mint 1. pont, de teljes kivitelezésben

- homlokzat hoszigetelése 6.932.904.- Ft.-
- nyilaszaré csere 12.333.923.- Ft.-
Osszesen: 45.700.813.- Ft brutt6 dsszeg.

4, Mint 2. pont teljes kivitelezéssel
52.482.583.- Ft.- bruttd osszeg.
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A fentiek alapjan lehetsége van T. Megrendeldnek, hogy az dsszegek és miiszaki tartalom alapjan
Bsszeallitott felljitasi keretek az Intézmény miikodesi koltségeihez / bevétel - kiadas /  viszonyitva milyen
aranyban van és hogy a fentiek alapjan megadott tartalommal és 6sszegszeriiseggel gazdasagos e az épulet
barmilyen szintii felujitasa il a fentiek alapjan egy Gjonnan tervezett és kivitelezett epiilet - korszeriibb, az
EU altal is elfogadott iranyelvek betartasaval - megépitése milyen eséllyel palyazhat.

Melleklet:

- fényképjegyzék

- eredeti alaprajzon feltiintetett feltarasi helyek és szerkezetek

- koltségvetési kiiras a hibak kijavitasahoz ill. az 0j szerkezetekhez
- hétechnikai szamitas meglévé és U] szerkezetekhez

Nyiregyhaza, 2004 03.11.

\

Gyurjan Lgszio
okl. szerkezetépitd mérmok
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Epiilet: Megrendels:

Nagykallé Miivelodési Haz Nagykallé Véaros Onkorményzata
Tervezb: Datum:

Gyurjan Laszlo 2004. marcius 10.

okl. épitémérnok

alsé lapostetd eredeti tetd
Hoatbocsatasi tényezd: 1.46 W/m2K
Csillapitasi tényezo: 46.31

Fajlagos tomeg: 818 kg/m?

Fajlagos hétéarol6 tomeg: 510 kg/m>2
Légallapot kiviil: t = -2.0 °C, ¢ =90 %
Hbatadasi tényez6 kiviil: 24 W/m2K
Diffiiziés idészak: 180 nap

beliil: t =20 °C, ¢ = 50 %
beliil: 10 W/m2K

Rétegek kiviilrol befelé
No Anyag d te {; De i Pe P DA
- megnevezes [cm] [°C] [°C1  [%]  [%] [Pa] [Pa] [Ye]
1 Ragasztott szigetelés 3 réteg 4 -0.66 -0.66 81 100 464 573 91
2 Cementvakolat 2 -0.66 0.03 100 97 573 588 99
3 POROTHERM 10 N+F 10 0.03 9.78 97 51 588 620 71
4 kavicsbeton 10 9.78 12.29 51 53 620 760 52
5 vasbeton 19 12.29 16.23 53 63 760 1158 59
6 javitott mészvakolat 1.5 16.23 16.78 63 61 1158 1169 62

A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK! Az egyensulyi allapot a diffiizi6s iddszak alatt ki tud alakulni
(feltdltési id6: 42 nap)Az izotermaval nem rendelkezd rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési idé hosszabb a
szamitottnal.2. (Cementvakolat) réteg: a "metszés 4gon" a nedvességtartalom a kondenzacios zéna szerint megndvelve; a
nedvességtartalom a MEGENGEDETTNEL MAGASABB!

1 J
1
1
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1000 Pa | i
_ >l
//
J //
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G2 5°C 10 °C 15°C 20 °C



alsé lapostetd felajitott tetd
Héatbocsatasi tényezé: 0.28 W/m2K

Csillapitasi tényezd: 432.33

Fajlagos tomeg: 848 kg/m?

. Fajlagos hétarolo tomeg: 510 kg/m?

Légallapot kivill: t=-2.0 °C, P =90 % belill: t =20 °C, © =50 %

Héatadasi tényez6 kiviil: 24 W/m2K beliil: 10 W/m2K

Diffiizi6s idészak: 180 nap

Reétegek kiviilrdl befelé

No Anyag d te 4 Pe Di Pe Pj PA
- megnevezés [cm] [°C] [°C] [%] [%0] [Pa] [Pa] [%6]
1 kavicsfeltsltés 6 -1.74 -0.68 88 81 464 465 85
2 Ragasztott szigetelés 2 réteg 1 -0.68 -0.68 81 100 465 572 91
3 NIKECELL NC3 polisztirol 1 12 -0.68 17.9 100 31 572 644 58
4 Ragasztott szigetelés 0.4 17.9 17.9 31 35 644 726 33
5 Ragasztott szigetelés 3 réteg 4 17.9 17.9 35 53 726 1080 44
6 Cementvakolat 2 17.9 18.03 53 52 1080 1082 52
7 kavicsbeton 10 18.03 18.51 52 52 1082 1104 52
8 vasbeton 19 18.51 19.27 52 52 1104 1167 52
9 javitott mészvakolat 1.5 19.27 19.38 52 52 1167 1169 52

A vizsgélathoz KELLENEK a szorpciés izoterma ADATOK! Az egyensilyi allapot a diffiziés id6szak alatt ki tud alakulni
(feltsltési id6: -4143 nap)Az izotermaval nem rendelkezé rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési idé hosszabl
a szamitottnal. 1. (kavicsfeltsltés) réteg: 75%-NAL MAGASABB a relativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios
izoterma ADATOK! 3. (NIKECELL NC3 polisztirol lemez) réteg: a "metszés 4gon" a nedvességtartalom a kondenzécios zona
szerint megnovelve; a nedvességtartalom a MEGENGEDETTNEL MAGASABRB!
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1500 Pa i
1000 Pa —| i
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felsé lapostetd eredeti tetd
Ho4tbocsatasi tényezé: 1.06 W/m2K

Csillapitasi tényezo: 12.64

Fajlagos tomeg: 129 kg/m?

Fajlagos hétarol6 tomeg: 105 kg/m?

Légallapot kiviil: t =-2.0 °C, ¢ =90 % beliill: t=20°C, ?=50%

Hoatadasi tényezd kiviil: 24 W/m2K : beliil: 10 W/m2K

Diffiiziés idoszak: 180 nap

Rétegek kiviilrél befelé

No Anyag d to i P O; Pe Di D4
- megnevezeés [em] [°C] [°€] [%] [%] [Pa] [Pa] [%]

1 Ragasztott szigetelés 3 réteg 4 -1.03 -1.03 83 100 464 557 92
2 perlitbeton 1 8 -1.03 14.56 100 47 557 778 70
3 valaszfal tégla 6 1456 1726 47 54 778 1058 51
4 javitott mészvakolat 1.5 1726  17.66 54 58 1058 1169 56

A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK! Az egyensulyi allapot a diffiizi6s idészak alatt ki tud alakulni
(feltoltési id6: 24 nap)Az izotermaval nem rendelkezé rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges felt6ltési id6 hosszabb a
szamitottnal.2. (perlitbeton 1) réteg: a "metszés dgon" a nedvességtartalom a kondenzAciés zéna szerint megndvelve; a
nedvességtartalom a MEGENGEDETTNEL MAGASABB!
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fels6 lapostetd hiszigetelve tetd
Héatbocsdtasi tényezd: 0.25 W/m2ZK

Csillapitasi tényez6: 223.40

Fajlagos tomeg: 149 kg/m?

Fajlagos hétarold tomeg: 1 kg/m?

Légallapot kiviil: t =-2.0 °C, ? =90 % beliil: t =20 °C, ¢ =50 %

Hoéatadasi tényez6 kiviil: 24 W/m2K beliil: 10 W/m2K

Diffiziés idészak: 180 nap

Rétegek kiviilr6l befelé

No Anyag d te 4 Pe O Pe Pi DA
- megnevezés [cm] [°C] [°C] [%] [%0] [Pa] [Pa] [%0]
1 Ragasztott szigetelés 3 réteg 4 -1.78 -1.78 88 100 464 525 94
2 perlitbeton 1 8 -1.78 1.82 100 87 525 599 93
3 vélaszfal tégla 6 1.82 244 87 96 599 692 91
4 javitott mészvakolat 1.5 244 2.53 96 100 692 729 98
5 Zart légréteg Szokv. Ho felf, 175 2.53 3.29 100 95 729 729 97
6 ROCKWOOL DACHROCK 12 3.29 19.46 95 52 729 1169 71

A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK! Az egyensiilyi dllapot a diffiizios idészak alatt ki tud alakulni
(feltoltési id6: 39 nap)Az izotermaval nem rendelkezé rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési idd hosszabb a
szamitottnal.2. (perlitbeton 1) réteg: a "metszés dgon" a nedvességtartalom a kondenzéciés z6na szerint megndvelve; a
nedvességtartalom a MEGENGEDETTNEL MAGASABBM. (javitott mészvakolat) réteg: 75%-NAL MAGASABB a relativ
paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpciés izoterma ADATOK!
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felsd lapostetd j szerkezettel
Hé4tbocsatasi tényezé: 0.32 W/m2K
Csillapitasi tényezo: 37.13

Fajlagos tomeg: 89 kg/m?2

Fajlagos hétarolo tomeg: 37 ke/m2
Légallapot kiviil: t = 2.0 °C, ¢ =90 %
Hé4tadasi tényezd kiviil: 24 W/m2K
Diffizids iddszak: 180 nap

Rétegek kiviilrol befelé
No Anyag d tg
- megnevezés [cm] [°C]
1 Ragasztott szigetelés 2 réteg 1 -1.71
2 ROCKWOOL HARDROCK 12 -1.71
3 PVC fblia 0.01 19.3
4 fémek acél 0.8 193

A szerkezet a szabvény szerint MEGFELELO

tetd

beltl: t — 20 °C, © — 50 %
beliil: 10 W/m?2K

& Qe DA

O Pe P;
[°C] [%]  [*] [Pa] [Pa] [%]

-1.71 88 88 464 465
193 88 21 465 465
19.3 21 21 465 466
19.3 21 52 466 1169
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hiszigetelt kiils6 fal

Hoédtbocsatasi tényezé: 0.50 W/m?K
Csillapitasi tényez6: 526.40

Fajlagos tomeg: 801 kg/m?2

Fajlagos hétarol6 témeg: 205 kg/m?
Légallapot kiviil: t=-2.0 °C, ¢ =90 %
Héatadasi tényez6 kiviil: 24 W/m2K
Diffiizios iddszak: 180 nap

-6-

kiils6 fal

beliil: t =20 °C, ? =50 %
beliil: 8 W/m2K

Rétegek kiviilrél befelé
No Anyag d o 4 Qe O Pe Pi OA
- megnevezes [em] [°C] [°C] [%0] [%] [Pa] [Pa] [%0]
1 DRYVIT NIKECELL NCD ¢ 5 -1.54 12.27 87 51 464 132 68
2 falburkol6 tégla 6.5 12:27 13.05 51 53 732 794 52
3 tom.ég.agyagtégla falazat 38 13.05 18.43 53 54 794 1152 54
4 javitott mészvakolat 1.5 18.43 18.62 54 54 1152 1169 54
A szerkezet a szabvany szerint MEGFELELO
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miivelddési haz

Héatbocsatasi tényezé: 1.35 W/m2K
Csillapitasi tényezo: 50.45

Fajlagos tomeg: 800 kg/m?

Fajlagos hétarol6 tomeg: 205 kg/m?
Légallapot kiviil: t = -2.0 °C, ¢ =90 %
Hoatadasi tényezé kiviil: 24 W/m?2K
Diffiiziés idoszak: 180 nap

Rétegek kiviilrol befelé
No Anyag d t.
- megnevezeés [em] [°C]
1 falburkol6 tégla 6.5 -0.76
2 tom.ég.agyagtégla falazat 38 1.31
3 javitott mészvakolat 1.5 15.78

A szerkezet a szabvany szerint MEGFELELO

kiils6 fal

beliil: t=20°C, ®=50%
beliil: 8 W/m2K

g De 0; Pe
[°C] [%0]  [%] [Pa]

1.31 82 ) 464
15.78 85 64 563
16.29 64 63 1141

Pi DA
[Pa]  [%]

563
1141
1169
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FENYKEPJEGYZEK

mely késziilt a Nagykallo, Miivelodési Haz statikai
szakvélemény- gazdasagossagi feldjitasi munkéihoz.

TERVEZO:

Gyurjan‘Laszlo

Nyiregyhaza, Lakatos u.70

okl. szerkezetépité mérnok
15/0594




1.sz.kép.
Az épllet Fétér feldli f6 homlokzata.
A fédemsik vonalaban jelentSs repedés Iathato, a betonacél rozsdas I kifolyasa is lathato.

2.5z kép.
Ugyanezen homlokzat, de a Kényvtér felirattal.
A fodémsikban Iév6 repedeés itt is lathato, de itt a harantfal jelentds oldalirany mozgasa is lathato.




3.sz. kép.
A Koényvtari bal oldali harantfal eimozdulasa lathato a repedés hatérozott vonalaval.

4.5z kép.
Ugyanez, de a jobb oldali harantfalon és szembdl nézve.
A repedés és az elmozdulas jelentds és szemmel lathato mely ezen faltesten végigfut.




5.sz kep.
Ugyanezen homlokzaton a repedés nem 0j keletd.
A repedés tagulasat és a mozgas meglétét papircsik szakadasi probaval kivantak meghatarozni.

B.sz. kép.
A 8 homlokzaton az épiilet jobb oldali bejarata elétt falsarok siillyedési képe jol lathato 45 fokos
repedési vonalban. Jellemz6 kép a falsarok viz miatti sullyedésére.




7.sz.kep.
Szinte ugyanezen kép az épiilet {6 homlokzatan annak bal sarkan.

A 45 fokos kép egyértelmdi.

8.sz. kép.

Az épiileten korben a fal és a beton jarda kézott jellemzé a fa megtelepedése.

Ennek oka a folyamatos viz utanpotlas megléte, ezaltal a ngvényzet jol érzi magat, életképes.

A probléma csak az, hogy a képen lathato fatorzs él, és majd tavasszal kihaijt. A folyamatos gallyvagas
miatt a torzs nem pusztul el és folyamatosan vizzel teliti a falazatot, amiben a gyokere megtelepedett.




9.sz kep.
A megsiillyedt folyoson a vizes blokk melletti feltaras helye. It mar egyszer tortént feltaras.

10.sz.kép.
A feltaras soran a tényleges rétegrendi allapotot sikertilt megallapitani. Erdekes !




11.sz. kép.
A bal sarokban a tetdésszefolyok levezetd cséve talalhato, ami itt mar eternit tokos csé. Mellette a viz

vezeték csdrendszere. A cs6térés és barmi egyéb homokfeltoltesben lévd nedvesség a vas csének nem
hasznélt. Elvétve - a kép jobb oldalan - 8-10mm méretii betonaceél is talalhato a felst betonban.

12.sz kep.
A feltaras helyén az aljzatbetonra liltetett valaszfal jelentés siillyedést szenvedett, ami a vb. fédéemts|

valo elvalassal jelenik meg.




13.sz. kép.

Mint az el6zd falazat, de a folyoso feldli oldala. A siillyedés mértéke itt jelentGsebb.

14.sz kép.
Ugyanezen falazat vizes blokk belsejében fényképezve. Ami lehet, minden megrepedt.




15.5z. kép.
A falazat mozgasa - siillyedése - kvetkeztében az acél lefolyd csd és tokos eternit cs6
csatlakozasaban a karimat egyszer(ien kettétorte. A folytatas lathato.

16.5z.kép.

Szintén egy jellemzé kép. A jobb oldalon a vizszintes repedés szinte kettészelte a tokos eternit csovet.
A repedés mértéke alapjan a siillyedés nagysaga cm-ekben mérhets.




17 .sz.kep.
Az épiilet hatso - alaprajzon 4. szammal jeldlt - részén a meglévé alapot feltartuk. Az alap peremes,

tehat cca. 65cm széles lehet. Lathato a fal alatti szigetelés megléte, de a gond az, hogy a végleges
burkolat e feletti + 10cm magasséaga - ami a képen az els6 téglasor tetejéig tart - miatt semmit nem ér.

18.sz kep.
A feltaras soran minden kdsza hir ellenére sima beton savalapot talaltunk, igaz -2,65m mélységben és

az is zsaluzva késziilt.
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19.sz.kép.
Az alap mélysége jelentds.

Y
8 Lo
e

20.sz.kép.

Egyben lathatd az alap, a falazat és a jarda szintje. A burkol6 tégla levalasa nem volt véletlen - a
felszivodo viz miive - valamint a fli z6ld szine is vizet sejtet, a jarda szintje a szigetelés vonalahoz
egyertelmi.
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21.sz.kép.
A lapos tetd also részén a feldjitott részen végeztiink feltarast.
Hészigetelést nem taléltunk, de a rétegrend sem szokéasos !

225z kép.
A "hészigetelést " a 10cm vig. valaszfal tégla adta. Alatta csak a lejtbeton talalhato.
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23.5z.kép.
A fels6 - szinpad és lelato tér - feletti lapos tet6 téli kepe. A tart6 fodém gerendak helye szemmel lathato
ill. @ héhid mértéke is jelentds / hé nélkili terliletek /.

2452 kép.
A fodém tarto gerendak tengelymérete 3,00m amit az eredeti tervek is beigazoltak.
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25.52. kep.
Ugyanezen fels tetdn a feltarast elkészitettik.
Utana egy kicsit félve mozogtunk !

26.sz.kép.
A f6dém tartdgerenda fejmérete - bal sarok iranyaban - 30cm és kdzvetlentil a fels6 szintje alatt - 6em-t
mértlink- kezd6dik az " un. " fodém. A perlit feltdltés- hészigetelés vizes &llapotban van.




27.sz. kép.

A tartégerendak kozotti fédém szerkezete. 6cm vig. valaszfal tégla minimalis vasalassal és mindez
3,00m tengelytavval ! A tégla allapota vizes- nedves ami a szigetelés allapotat mutatja.

28.sz. kép. /allo kép /

A felsG lapos tet6 a vizét a két hossziranyl vapaba vezeti , melyekben 3-3db lefoly talélhato.

Ezen vapa horganylemezzel bélelt, de bitumenes lemezes javitas lathatd benne. Teljesen hibas
kialakitas !
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29.sz. kép.

A felsd lapos tet6 oldalnézete az alacsony tetérdl. A képen egyértelmiien lathato, hogy a vapa
vizelvezeték egyaltalan nem miikodnek, a vb. szerkezeti attika fal &s also vapa szerkezet jelentds
igénybevételnek van kitéve, amit a viz olvadas- megfagyas altal okozott feszitd erd okoz. Emellett a viz
az alatta 16v0 tégla falazatnak sem hasznal.

A két tetsik talalkozasanal - a javitott szakasz paladrieményes bitumenes lemezzel mechanikai
rogzitéssel ellatva - az eredeti badog falszegély kivaltasara hivatott.




30.sz. kép.
A kép bal és jobb oldalan a 3,00m tengelytavval elhelyezett acélszerkezetii racsos méretezett fGtartok
lathatoak. Lathatoa fotarto felsd dvén kialakitott acél fogado szerkezet, amibe a vb. gerendat iiltettek.

31.sz.kep.
Szintén egy acél fétarto lathato, de az alsé évvel valamint a szell6z6 rendszer csévezetek
felfiiggesztése. A kép bal aljén lathat6 afa szerkezetli vaz, melyhez az &lmennyezet rogzitve lett.




32.sz kép. o
Szintén ugyanazon acél racsos fétarto, de itt lathato az almennyezeti felfiiggesztd rendszer siirlisége

valamint az acél fétartd elemeinek megfeleld feliilet védelme.

33.sz. kep.

A kép jobb oldalan egy acél fétarté komplett vonalvezetése lathato.
Elétérben egy acél fiiggeszid szerkezet lathato.

A tetd lejtését az acél fotartd felsé Gvének vonalvezetésével adtak meg.




